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KATALOG
SYSTEMU KS

System jednościenny
ze stali kwasoodpornej

Edycja 2020

Ø 80, 90,100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300

single-wall system
singlewandiges system



ELEMENTY PROSTE/
PIPES/ ROHRE 
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KS-R02 
Rura prosta L=250 mm

Pipe L=250 mm

 Rohr L=250 mm

KS-RU02
Rura prosta ze stabilizatorem L=250 mm

Pipe with stabilizer L=250 mm

Rohr mit Stabilisator L=250 mm

KS-R05
Rura prosta L=500 mm

Pipe L=500 mm

 Rohr L=500 mm

KK-RU05
Rura ze stabilizatorem L=500 mm

Pipe with stabilizer L=500 mm

Rohr mit Stabilisator L=500 mm

KS-RKM05
Rura z króćcem pomiarowym M64x4 L=500 mm

Pipe with connection M64x4 L=500 mm

Rohr mit Messöffnung M64x4 L=500 mm

4

KPKPKS

Rura z króćcem pomiarowym 1/2” L=500 mm

Pipe with connection 1/2” L=500 mm

Rohr mit Messöffnung 1/2” L=500 mm

KS-RKC05

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

KS-RU05

KS-RT05
Rura teleskopowa L=500 mm

Telescopic pipe L=500 mm

Teleskoprohr L=500 mm

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

KS-RT02
Rura teleskopowa L=250 mm

Telescopic pipe L=250 mm

 Teleskoprohr L=250 mm

KS-RKC02
Rura z króćcem pomiarowym 1/2” L=250 mm

Pipe with connection 1/2” L=250 mm

 Rohr mit Messöffnung 1/2” L=250 mm

KS-RKM02
Rura z króćcem pomiarowym M64x4 L=250 mm

Pipe with connection M64x4 L=250 mm

Rohr mit Messöffnung M64x4 L=250 mm
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KS-RU10 
Rura ze stabilizatorem L=1000 mm

Pipe with stabilizer L=1000 mm

 Rohr mit  Stabilisator L=1000 mm

KS-RT10 
Rura teleskopowa L=1000 mm

Telescopic pipe L=1000 mm

Teleskoprohr L=1000 mm

ELEMENTY PROSTE/
PIPES/ ROHRE 

KS-R10 
Rura prosta L=1000 mm

Pipe L=1000 mm

 Rohr L=1000 mm

KS-RKC10 
Rura z króćcem pomiarowym 1/2” L=1000 mm

Pipe with connection 1/2” L=1000 mm

Rohr mit Messöffnung 1/2” L=1000 mm

KS-RKM10 
Rura z króćcem pomiarowym M64x4 L=1000 mm

Pipe with connection M64x4 L=1000 mm

Rohr mit Messöffnung M64x4 L=1000 mm

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

225 250 300

225 250 300
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TRÓJNIKI/
TEE-PIPE/ T-STÜCK

KS-TR90
Trójnik 90°

Tee-pipe 90°

T-Stück 90°

KS-TR45
Trójnik 45°

Tee-pipe 45°

T-Stück 45°

KS-K90
Kolano 90°

Elbow 90°

 Bogen 90°

KS-KN90
Kolano regulowane 0º-90º

Adjustable elbow

Verstellbarer Bogen 

KS-KW90
Kolano 90° z wyczystką

Elbow 90° with cleanout

 Bogen 90° mit Reinigungselement

KS-K30
Kolano 30°

Elbow 30°

 Bogen 30°

KS-K45
Kolano 45°

Elbow 45°

 Bogen 45°

KOLANA/
ELBOW/ BÖGEN 

KS-K60
Kolano 60°

Elbow 60°

 Bogen 60°

6

KSD-TR90-WO
Trójnik z przeciwleglą

wyczystką i odskraplaczem
Tee-pipe with opposite cleanout

and condenser

T-Stück mit gegenliegender Revision
und Kondensatablauf

KSD-TR90-W
Trójnik z przeciwległą wyczystką

Tee-pipe with opposite cleanout

T-Stück mit gegenliegender Revision 

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

225 250 300

225 250 300

KS
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KS-S
Przepustnica

Stamped recuction

eingestanzte Reduktion

ELEMENTY REWIZYJNE/
CLEANOUT ELEMENTS /REINIGUNGSELEMENTE

KS-WTD
Wyczystka trójnikowa z deklem

Cleanout tee with cover

  Reinigungselement mit Deckel

KS-W
Wyczystka

Cleanout

  Reinigungselement

KS-WO
Wyczystka z odskraplaczem

Cleanout with condenser

Reinigungselement mit Kondensatablauf

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

225 250 300

225 250 300

AKCESORIA/
ACCESSORIES/ ZUBEHÖR 

KS-RS
Redukcja stożkowa

Conical reduction

  Konische Reduktion

KS-RR
Redukcja roztłaczana

Stamped recuction

eingestanzte Reduktion



ELEMENTY ELASTYCZNE/
FLEXIBLE PIPE/ FLEXIBLE ROHRE

ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE/
ADAPTERS/VERBINDUNGSELEMENTE 

KPKPKS
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KS-RUX
Rura elastyczna UNIFLEX®

UniFlex® Flexible pipe

  Flexibles Rohr UniFlex®

KS-ZGUX
Złączka górna UNIFLEX®

UniFlex® top adapter 

Verbindungsstück oben  UniFlex®

KS-ZPUX
Złączka pośrednia UNIFLEX®

UniFlex® middle adapter

 Zwischenstück UniFlex® 

KS-ZDUX
Złączka dolna UNIFLEX®

UniFlex® bottom adapter

Verbindungsstück unten  UniFlex®

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 250125 130 135 140 150 160 180 200 225 300



ZAKOŃCZENIA GÓRNE/
TERMINALS / ABSCHLUSSELEMENTE

KS-D
Daszek

Chimney cap

 Schornsteinhut 

Daszek z 2 pierścieniami
Chimney cap with 2 rings

Schornsteinhut mit Doppelring 

KPKPKPKPKPKPKS

KS-DP3
Daszek z 3 pierścieniami

Chimney cap with 3 rings

Schornsteinhut mit Dreifachring

KS-DP4
Daszek z 4 pierścieniami

Chimney cap with 4 rings

 Schornsteinhut mit Vierfachring 

KS-L
Łapacz iskier

Chimney cap - Spark arrestor

 Schornsteinhut mit Funkenschutz 

KS-PR
Przejście dachowe

Pass-through

Dachdurchführung

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

225 250 300

225 250 300

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

KS-LR
Łapacz iskier RING

Chimney cap - Spark arrestor RING

Schornsteinhut mit Funkenschutz RING
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KS-DP2



ZAKOŃCZENIA GÓRNE/
TERMINALS / ABSCHLUSSELEMENTE

KS-DR
Deflektor cylindryczny

Cylindrical deflector

Zylinderdeflektor

KS-DRH
Deflektor typu „H”

Deflector type H 

 Deflektor H-Typ

KS-DRHR

KS-DPR
Deflektor cylindryczny z płytą

Cylindrical deflector with a plate

 Zylinderdeflektor mit Platte

KS-DRHP
Deflektor typu „H” z płytą

Deflector type H  with a plate

Deflektor H-Typ mit Platte

KS-DRHRP
Deflektor typu „H” z płytą i wyczystką

Deflector type H  with a plate and revision

 Deflektor H-Typ mit Platte und Revision

Ø [mm] 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

www.kominus.com.pl

Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:
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Deflektor typu „H” z rewizją
Deflector type H  with revision

 Deflektor H-Typ mit Revision 



ZAKOŃCZENIA GÓRNE/
TERMINALS / ABSCHLUSSELEMENTE

KPKPKPKPKPKPKS

140x140 140x270 140x350 200x200 270x270 400x400 400x500 400x600 500x500 500x600 [mm]

KS-DN
Daszek - NAPOLEON

Chimney cap- NAPOLEON

 Schornsteinhut - NAPOLEON

KS-DN2
Daszek - NAPOLEON (wyk. 2)

Chimney cap- NAPOLEON type 2

Schornsteinhut - NAPOLEON typ 2

KS-DN3
Daszek - NAPOLEON (wyk. 3)

Chimney cap- NAPOLEON type 3

 Schornsteinhut - NAPOLEON typ 3

ZAKOŃCZENIA DOLNE/
COLECTOR/VERSCHLUSSDECKEL UNTEN
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Elementy dostępne w średnicach:/Elements available in diameters: / Elemente in Durchmessern erhältlich:

Ø [mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø [mm] 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

0,5Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

0,8Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

1,0Grubość stali/Steel thickness/Wandstärke

225 250 300

225 250 300

KS-O
Denko z odskraplaczem

Condensate collector 

 Verschlußdeckel mit 

Kondensatablauf unten

Elementy dostępne w wymiarach:/Elements available in dimensions: / Elemente in Dimensionen erhältlich:
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